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Kirjoita vastaukset kysymyksiin 1-3 ja 4-5 eri konseptipapereille.
Write the onswers to questions 1-3 ond 4-5 on different popers.

Si is,  k ir jo i ta vasta ukset kysymyksi in 1-3 yhdel le konsept i  paperi l le:
So, write the answers to Questions 1--3 on one paper:

1. Mi l ld er i  tavoi l la spat iaal isest i  jatkuva i lmio voidaan esi t t i i i i  vektor i-  ja raster i t ietona?

In which di f ferent ways can a spat ial ly cont inuous phenomenon be represented in vector and raster

da ta?  (6  p . )

2. Sel i td kuinka Thiessen-polygonit  (el i  Voronoi-diagrammi) muodostetaan pistejoukol le.

Pi i rrd sei tsemiin pisteen joukko ja si l le Thiessen-polygonit .

Mainitse esimerkki Thiessen-polygonien kiiyttdta pa uksesta.

Explain how to form Thiessen polygons (also cal led as Voronoi diagram) for a set of  points.

Draw a set of seven points and the Thiessen polygons for the set.

Give an example of a use case of Thiessen polygons. (6 p.)

3. Sel i td,  mitd tarkoi t taa spat iaal inen autokorrelaat io.  Miksi  regressioanalyysissa on tarpeen tutkia

spat iaal ista autokorrelaat iota, kuten teht i in har joi tuksessa (A-3),  jossa mal l innett i in
jdrviruokokasvuston esiintymistii?

Explain what spat ial  autocorrelat ion means. Why is i t  necessary to study spat ial  autocorrelat ion in

regression analysis,  as was done in the assignment (A-3) when model l ing the distr ibut ion of

common reed? (6 p.)
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4.

Ki rjoita vasta u kset kysymyksii n 4-5 eri konse pti pa pe ri I le :
Write the onswers to Questions 4-5 on onother paper:

a) Kuvai le,  kuinka maa laserkei la usai neistoa tyypi l l isest i  prosessoidaa n.
Describe how terrestr ial  laser scanning data is typical ly processed. (3 p.)

b) Kuva ile lyhyesti kuvien siideki m pputasoitusta fotogra m metriassa.

Explain short ly "bundle block adjustment" of  images in photogrammetry. (3 p.)

Hyperspektraal inen satel l i i t t isensori  on mitannut kahta tyypi l l istd suomalaista maastokohdetta
keskipiiivdn aikaan heindkuussa. Kohteista saadut spektrit ndkyviit alla olevasta kuvasta. Vastaa
kysymyksi in a ja b kuvan avul la.
A hyperspectral  satel l i te sensor measured two targets in a typical  landscape in southern Finland in
July at noon. The spectra of the targets are given in the figure below. Based on the spectra, please
answer the fol lowing quest ions (a-b).
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a. Mitkd ovat spektrien kuvaamat kaksi kohdetta ja kuinka pdddyit ratkaisuusi? Arvostelussa

tdrkein kr i teer i  on looginen sel i tys val innal le.

What are the two targets and how did you ident i fy them? A logical  explanat ion is the most

important evaluat ion cr i ter ia.

b. Anna kohteiden l ik iarvoiset BRF-arvot punaisen ja ldhi- infran (NlR) spektr ialuei l le.

Give the approximate bidirect ional ref lectance factors (BRF) of the targets in red and near
infrared (N lR) wavelengths.

(6  p . )
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